
    

Prüfprotokoll nach DIN 527-2  07/1996

Prüfparameter:
Prüfdatum : 22.05.2015
Auftraggeber : Svidler
Prüfer : Hilman
Auftragsnummer : VF5570
Prüfnorm : DIN 527-2  07/1996
Werkstoff : PE
Art und Bezeichnung : PE06
Probentyp : Flachprobe Typ 1A
Maschinendaten : Spanndruck: 4 bar
Kraftaufnehmer : 10 kN

Wegaufnehmer : Makroaufnehmer
Probenhalter : Pneum. 8397
Vorkraft : 2  N
Geschwindigkeit Zugmodul : 1  mm/min
Prüfgeschwindigkeit : 5  mm/min
Einspannlänge bei Startposition : 115,00  mm
Messlänge Standardweg : 50  mm
Raumklima : 22°C  40%rH
Bemerkung : Proben nicht

 gebrochen
Messwertaufnehmer: Kraftmessdose 10kN: Kalibrierdatum 28.04.2009

makroXtens: Kalibrierdatum 30.05.2012

Prüfergebnisse:

Legende Nr

Et Fmax σM εM σB εB h b A0

MPa N MPa % MPa % mm mm mm²
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1060 840,44 20,4 11,3 - - 4,11 10,02 41,18
1070 845,28 20,5 11,0 - - 4,11 10,02 41,18
1090 849,19 20,6 11,0 - - 4,11 10,02 41,18
1050 832,51 20,2 11,4 - - 4,11 10,02 41,18
1020 818,73 19,9 11,4 - - 4,11 10,02 41,18
1010 820,11 19,9 11,6 - - 4,11 10,02 41,18
1010 817,39 19,8 11,5 - - 4,11 10,02 41,18
1020 817,71 19,9 11,3 - - 4,11 10,02 41,18
1020 822,63 20,0 11,3 - - 4,11 10,02 41,18
984 789,07 19,2 11,6 - - 4,11 10,02 41,18

Statistik:
Serie

n = 10

Et Fmax σM εM σB εB h b A0

MPa N MPa % MPa % mm mm mm²
x
s
ν

1030 825,31 20,0 11,3 - - 4,11 10,02 41,18
31,1 17,52 0,425 0,227 - - 0,000 0,000 0,00
3,00 2,12 2,12 2,00 - - 0,00 0,00 0,00

Seriengrafik:
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